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Jet Holzbearbeitung DC-1100CK-M Absauganlage 230V
Bestell- und Artikelnummer: DC-1100CK-M

 

Listenpreis CHF 1'207.48

Fuxpreis CHF 1'026.00
inkl. 8.1% MwSt

Frankolieferung

   

 

Beschreibung
Mit 2 Mikron Filterpatrone Standard, zum Absaugen von Feinstäuben geeignet

Mit innovativer Vortex-Cone Technologie

Der Wirbelkegel bewirkt eine effektive Abscheidung der Späne in den Spänesack

Nur Luft und feinste Partikel gelangen in den Filterbereich, kein Leistungsabfall durch

vorzeitig verstopfte Filterlamellen

Reduziertes Spänevolumen für weniger Sackentleerungen

Effizienter Induktionsmotor, für Dauerbetrieb geeignet

Feingewuchtetes Stahl-Lüfterrad für vibrationsfreien, leisen Betrieb

Einfache Sackmontage mit Schnappring, kein Spanngurt erforderlich

Robustes Metallgehäuse

Technische Daten
Leistung (P1, V / kW) 230 / 1.5

Saugvolumen (ø 100 mm / max., m3/h) 1'150 / 1'620

Unterdruck (Pa) 1'700

Anschluss-Durchmesser (ø, mm) 150

Schlauchdurchmesser (ø, mm) 2 × 100

Filtereffizienz, Partikelgrösse 99% bei 2 Mikron

Spänesack Sammelvolumen (L) 200

Spänesackmass (B × H, mm) 785 × 940

Geräuschpegel (LpA, dB) 80

Abmessungen (L × B × H, mm) 940 × 510 × 1'830

Gewicht (kg) 71

Standard-Ausrüstung
Filterpatrone, 2 Mikron

5 Spänesäcke

Y-Stutzen, 2 × 100 mm

4 Lenkrollen
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