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Metabo Combo Set 5.2 18 V Akku Maschinen Set
Bestell- und Artikelnummer: 685213000

 

Listenpreis CHF 1'139.00

Fuxpreis CHF 968.00
inkl. 8.1% MwSt, inkl vRG

Frankolieferung

   

 

Beschreibung
Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL I: Bürstenloser Bohrschrauber mit maximaler

Leistung für schwerste Anwendungen

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL: Vielseitig einsetzbarer, kompakter Akku-

Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 300 Nm

Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Quick: Robuster Akku-Winkelschleifer mit

starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz

Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24: Kombihammer mit 3 Funktionen:

Hammerbohren, Bohren und Meißeln

Akku-Baustellenradio R 12-18 DAB+ BT: Robustes Baustellenradio mit digitalem

DAB+ Empfang, top Klangqualität und vielen Zusatzfunktionen

Technische Daten
BS 18 LTX BL I (602358850) Akku-Bohrschrauber

Art des Akkupacks LiHD

Akkuspannung 18 V

Akkukapazität 2 x 5.5 Ah

Max. Drehmoment weich 65 Nm

Impulsmoment 65 Nm

Max. Drehmoment hart 130 Nm

Einstellbares Drehmoment 1 - 20 Nm

Bohr-Ø Stahl 13 mm

Bohr-Ø Weichholz 68 mm

Leerlaufdrehzahlen 0 - 550 / 0 - 2000 /min

Bohrfutterspannweite 1.5 - 13 mm

Gewicht (mit Akkupack) 2.3 kg

W 18 L 9-125 Quick (602247840) Akku-Winkelschleifer
Schleifscheiben-Ø 125 mm

Leerlaufdrehzahl 8.500 /min

Spindelgewinde M 14

Akkuspannung 18 V

Gewicht (mit Akkupack) 1.6 kg

KH 18 LTX 24 (601712850) Akku-Kombihammer 
Akkuspannung 18 V

Max. Einzelschlagenergie (EP- 2.1 J TA)

Max. Schlagzahl 5.200 /min

Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern 24 mm



Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohr-kronen 68 mm

Bohr-Ø Stahl 13 mm

Bohr-Ø Weichholz 30 mm

Leerlaufdrehzahl 0 - 1.400 /min

Werkzeugaufnahme SDS-plus

Gewicht ohne Akkupack 2.6 kg

SSW 18 LTX 300 BL (601712850) Akku-Schlagschrauber
Art des Akkupacks LiHD

Akkuspannung 18 V

Akkukapazität 4 Ah

Max. Leerlaufdrehzahl 0 - 2650 /min

Max. Schlagzahl 3750 /min

Max. Drehmoment 300 Nm

Drehzahl-/Drehmoment-Stufen 12

Werkzeugaufnahme Außenvierkant 1/2 " (12,70 mm)

Gewicht (mit Akkupack) 1.7 kg

R 12-18 DAB+ BT (601712850) Akku-Baustellenradio
Max. Laufzeit pro Akkuladung 12 V / 2,0 Ah: 6 h / 14,4 V / 2,0 Ah: 7,2 h / 18 V / 2,0

Ah: 9 h / 18 V / LiHD 8,0 Ah: 32 h

Radiofrequenz AM 522 - 1620 kHz

Radiofrequenz FM 87.5 - 108 MHz

Gewicht (ohne Akkupack) 1.85 kg

Standard-Ausrüstung
3 Li-Power Akkupacks (18 V/4 Ah)

Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT BL

Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Quick

KH 18 LTX 24 Akku-Kombihammer

SSW 18 LTX 300 BL Akku-Schlagschrauber

R 12-18 DAB+ BT Akku-Baustellenradio

Schnellladegerät ASC 145

Werkzeugtasche (groß)
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